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Döküm gövdeli ve döküm vortex  çarklı, parçalayıcı bıçaklı pompalardır. Lifli ka� 
par�kül içeren fosep�k suların basımında kullanmak için tasarlanmış�r. 
Bıçaklı olduğundan dolayı su içerisindeki ka� par�külleri parçalayarak tahliyeyi 
kolaylaş�rır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

POMPA GÖVDESİ
ÇARK
MİL
DEBİ (max)
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)
SIVI BASMA SICAKLIĞI
KORUMA SINIFI
İZOLASYON
KABLO UZUNLUĞU
BIÇAK
MEKANİK SALMASTRA
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)

Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde suların tahliyesinde, yağmur 
ve fosep�k sularının boşal�lmasında, otellerde, arıtma tesislerinde kullanıl-
maktadır.

GG25 DÖKÜM
GG25 DÖKÜM
AISI 304 INOX
30 m³/saat
28 m
0-30 °C
IP 68
CI.F
10 m
AISI- 420 INOX
SİLİSYUM/SİLİSYUM
8 bar

Döküm Çark 
(GG25)

Kapalı 
Çark

Noryl
ÇarkBıçaklı Paslanmaz

(AISI 304 INOX)Tip Açık 
ÇarkPano

SBRT20/2-P
SBRT30/2-P
SBRT40/2-P

PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK 
DALGIÇ POMPALAR

d/d

MOTOR

KW HP V Hz A Hm HLW KG 5 10 15 20 25

SBRT20/2-P

SBRT30/2-P

SBRT40/2-P

SBRT40/2-P

1.6 2.2 380 50 3.4 2900 19 2’’ 200 309 495 43 17 15 12 9 4

2.2 3 380 50 5 2900 22 2’’ 240 309 495 45 20 18 15 12 8

 3 4 380 50 7.4 2900 28 2’’ 240 309 495 46.5 26 24 21 18 14
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